Divadlo Oskara Nedbala Tabor

Divadelni 218/2,390 01 Tabor

MALY SAL | technické parametry

KAPACITA HLEDISTE
303 mist (pfizemi, 1. balkon, 2. balkon)

HRACI PROSTOR
$.6mxh.8mxv.52m

JEVISTE

= &ffka mezi portdly 6,1 m

= hloubka horizont - forbina 8 m

= vySkaportdus2m

= vyska podlaha - horni tvrat tahti 9,5 m

viz. tech. ndkres DON jevist¢

Ptistup na jevi$té z Divadcln{ ulice

Rozm¢éry dvefi rampy 2,7 mx 1,97 m

PRIJEZD DO DIVADLA

V pripadé prepravy kulis ndkladnim vozem

s predstihem kontaktujte vedouciho technického
provozu Davida Jurdné (+420 777 175 037).

Volejte prosim i v den piedstaveni v piipadé
dopravnich komplikaci a zpoZdéni.

TAHY

= délkatyéi - 5,6 m, primér 58 mm

= 6rucnich tahti - nosnost 100 kg/tah

+ 1tah obsazeny svétly (svételnd bateric)
most nad portdlem

+

Opona - ¢erveny samet, rucné ovladana,
roztahovana do boku

Horizont — mobilni umisténi, ¢erné saly
Podlaha - ¢erng, dievénd

Praktikable — dfevené, 2x1m, 1x1 m,
v.20/ 40/ 80 cm

Klavir PETROF - rok vyroby 1987, model P I, opus.¢. 450 010

Pianino

ELEKTRICKA PRIPOJKA

400V/32A,3x 230V/16A

OSVETLOVACI TECHNIKA — maly sal

hledisté balkon - 4x FHR 1000W

hledist¢ boky - vlevo 2x FHR 1000W, 2x FHR
500W, vpravo 2x FHR 1000W, 2x FHR 500W
jevisté most — 8x FHR 1000W

portal - vlevo 1x FHR 1000W, 4x FHR 500W,
vpravo 1x FHR 1000W, 4x FHR 500W

lavka — vpravo FHR 500W

batcric — 1x FHR 1000W,1x FHR 500W, 4x AHR
1000W, 3x CHR 500W

osvétlovaci pult - Philips Strand 200+ 12/24
4x stmivané zdsuvky podlaha

stmivace 2kW na kanal

viz. tech. ndkres DON maly sdl - svétla

OSVETLOVACI TECHNIKA — skladem

4x FHR 1000W, 4x FHR 500W, 5x AHR 1000W,
4x CHR 1000W, 4x CHR 500W

8x CAMEO CLPFLATPARPRO18, 18x10W
LED RGBWA

2x sledovaci reflektor Robert Julian V1-300W LED

4x ParFecti50 RGBW

6x ParFect 150 RGBA

4x Profil ETC Color Source Spot V 25-50°

Inteligentni svétla - 2x Ayrton Eurus TC

Smoke Factory Tour Hazer 11

PROJEKCNT TECHNIKA

projcktor Acer6600 - 5000 ANSI

projcktor NEC NP-PA703UL — 7000ANSI

s objektivy NP40ZL a NP43ZL

projekéni ramové platno (mobilni) 4 mx3m,
predni projekee

STREAMOVACI TECHNIKA
podrobnosti na vvidddani



ZVUKOVA TECHNIKA - maly sal "
= PAsystém KV2audio ESD15 - vykon 2 x 500W

= mixdzni pult Soundcraft Spirit FX8 - 8 mono .
mikrofonnich vstuptl, 2 stereo | hlavni vystup LR |
interni efekt .

= zadniprojckee (zadni portaly) 2x 150 W

ZVUKOVA TECHNIKA - mobilni

= PAsystém KV2audio ES1+ES 2.1,
Ctyfpdsmovy systém 2x 2500W, spl 127 dB

= mixdzni pult Soundcraft GB 2

24 mono mikrofonnich, 2 stereo | 4 sub, 2 hl. vystup
v racku cfckt, kompresory, ckvalizér (Lexikon, dbx)
= sxodposlechovy monitor LEM HP 300W

= 2xodposlechovy monitor RCF ART 312A 400W
= mikrofony - Shure, AKG, Audix, Senheiser

= 2xminidisk s funkcf autopause

= 2x CD pichrdvac s funkef autopausc

= mikrofonni stojany, notov¢ pulty

ZAZEMI JEVISTE
= 4herecké Satny sborové, 1 sélova Satna
= Satny vybaveny odposlechem jeviste a inspice
= predprostor jevisté — vnitini televizni okruh
s pohledem na jeviste

PARKOVANT{

KONTAKTY

vedouct technického provozu, zvukar
DAVID JURAN

+420 777175 037
provoz@divadlotabor.cz

jevistni mistr

MICHAL VLASAK

+420 602 970 787
jev.mistr@divadlotabor.cz

osvétlovad

MILAN EBERT

+420 603114 382
svetlo@divadlotabor.cz

pro osobni vozy a dodavky do vysky 2,7 m
v blizkosti divadla

vétsi ndkladni vozy po vykladce navedeme na
alternativni parkovan{

autobusy - vystup souboru v ulici Na Parkdnech,
posléze parkoviste u Plaveckého ¢i Zimntho
stadionu (Kvapilova ul./ ul. Vaclava Soumara)
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